
KARTA WYROBU

   Typ silnika
   Motor type
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ZN-01

Nr katalogowy 430 000 020

Schemat elektryczny

M

24 V 

18 Nm

< 1.2 A

50 + 5

1 Nm

28 V 

Moment statyczny

Pobór prądu przy M = 1 Nm

Prędkość przy M = 1 Nm

Moment kontrolny

Napięcie pracy

Napięcie znamionowe

Parametry

podz. 2:1

Dane:
I bieg II bieg

24 V 

28 V 

1 Nm

80 + 5

15 Nm

< 1.5 A

"+"

Przewód niebieski lub jasnobłękitny
Przewód szary z paskiem czarnym (zielony)

Przewód szary lub żółto-zielony Dla ZN-01 lutowany w zespole (pokrywa)

Przewód czarny

Przewód błękitny z paskiem czarnym (brązowy)

Przewód błękitny z paskiem białym (czerwony)

D

INT

F

C

31

II bieg
I bieg

Przewód błękitny z paskiem białym "F"
(zast.czerwony)

Przewód niebieski lub jasnobłękitny INT

Przewód szary "D" lub żółto-zielony

Przewód szary z paskiem czarnym 
(zast.zielony)

Przewód błękitny z paskiem czarnym "C"
(zast.brązowy)

Złącze izolacyjne 6 krotne wtykowe 1/02504/80
wg.91320 z 6 końcówkami płaskami z zaczepem
1/02506/44 wg. 91320. Sprawdzać wg. WT Fiat 
9.91318.

Przewód czarny "31"

Widok "W"

W

3 otw.
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str.10

Przeznaczenie:                                                                  do wycieraczek samochodowych


